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perivox ®
Best.-Nr.: 346002

LSP 2x2,5mm?2

1. Leitungsaufbau

®

-

2. Aufbaubeschreibung

2x2,5m Leiter: Kupferlitze (OFC) aus blanken Einzeldrahten 0,15 mm
Isolation: perivin @29 mm
Aderfarben: schwarz + rot
Paarverseilung: 2 Adern zum Paar
AulBenmantel: perivin @75mm
Farbe: dunkelgrau (schwarz)

Druckfarbe: weiss
Aufdruck: LOUDSPEAKER CABLE 2x2,5mm?
Leitungsgewicht: ca. 94 kg /1000 m

-

schaften

3. E&jtr

Leiterwiderstand bei +20°C: max. 7,9 Q/km
spez. Durchgangswiderstand: > 10”7 Qxcm
Betriebsspannung: max. 300V
Prifspannung: 2000V

4. Mechanische Eigenschaften

Biegerad USQ bei festem Einsatz 5 x AuBBendurchmesser
bei flexiblem Einsatz 8 x Aullendurchmesser
5. Thermi enschaften

bei festem Einsatz -30°C bis +70°C
bei flexiblem Einsatz - 5°C bis +70°C

Tempera ur

Brandlast: 1028 kJ/m

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgten nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt fir Planungen.
Sie befreien den Anwender nicht von eigener Plfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung fir die beabsichtigten Anwendungszwecke.
Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen auBerhalb unserer Kontrollmoglichkeit und liegen daher ausschlieBlich in Ihrem Verantwortungsbereich.
Anderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen.
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