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Beilage 1 zu GZ 2025-0.723.732 vom 20.10.2025 

Schallkalibrator der Bauart Cirrus CR:515 

 

 Antragsteller und Hersteller 

Antragsteller 

pro.media Studiokonzept GmbH 

Schönbrunner Strasse 102 

1050 Wien 

Österreich 

Hersteller 

Cirrus Research PLC 

Acoustic House 

Bridlington Road 

Hunmanby 

North Yorkshire 

YO14 0PH 

Vereinigtes Königreich 

 Zulassungsbezeichnung 

OE 25 

S 920  

 Technisches Funktionsprinzip 

Der Cirrus CR:515 ist ein Klasse-1-Schallkalibrator, der in einer kleinen, abgedichteten Kuppler-

kammer einen 1-kHz-Ton mit 94 dB erzeugt. 

Zulassung zur Eichung 
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 Beschreibung 

Der Schallkalibrator ist eine batteriebetriebene Schallquelle, die zur Verwendung mit WS2/LS2 

Messmikrofonen geeignet ist. Die Bedienung erfolgt mittels einer Ein-/Ausschalttaste. Darüber 

hinaus verfügt das Gerät über eine Kontrollleuchte. 

 Kenndaten, Ausführung 

5.1 Genauigkeitsklasse:    Klasse 1 gemäß den österreichischen                                                 

       Eichvorschriften für Schallkalibratoren 

5.2 Nennschalldruckpegel:    94 dB 

5.3 Nennfrequenz:     1 kHz 

5.4 Betriebsspannung:    9 V Alkalibatterie vom Typ 6LR61/MN1604   

5.5 Temperaturbereich:    von –10 °C bis +50 °C 

5.6 Bereich des statischen Luftdrucks:  von 65 kPa bis 108 kPa 

5.7 Bereich der relativen Luftfeuchte:  von 25 % bis 90 % relative Luftfeuchte 

 Besondere Bestimmungen 

6.1 Aufschriften gemäß § 12 der Eichvorschriften für Schallkalibratoren: 

a) Name oder Zeichen des Herstellers 

b) Bezeichnung der Bauart 

c) Fabrikationsnummer 

d) Bezeichnung der Klasse 

e) Nennwert des erzeugten Schalldruckpegels 

f) Nennfrequenz des erzeugten Schalldrucks 

g) Nennwert der Betriebsspannung  

h) Die vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen festgelegte 

Zulassungsbezeichnung 

6.2 Verwendungsbestimmungen  

Jedem Gerät ist die Bedienungsanleitung „Instrumenten-Handbuch CR:514 & CR:515“, beizu-

geben, welche die notwendigen Angaben gemäß § 12 der Eichvorschriften für Schallkali-

bratoren enthält. 

Der Schallkalibrator vom Typ CR:515 darf für Mikrofone der Klassen LS2 oder WS2 verwendet 

werden, sofern diese über eine österreichische Zulassung zur Eichung verfügen oder 

Bestandteil eines Messgeräts sind, welches eine österreichische Zulassung besitzt. 
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 Fehlergrenzen 

Es gelten die Eichfehlergrenzen gemäß den Eichvorschriften für Schallkalibratoren. 

 Eichtechnische Prüfung 

Die eichtechnische Prüfung erfolgt gemäß Eichvorschriften für Schallkalibratoren. 

 Stempelung 

Der Eichstempel wird gut sichtbar auf dem Schallkalibrator der Bauart Cirrus CR:515 

angebracht.  

Die Typenschilder, welche die Aufschriften nach 6.1. tragen, sind gegen Austausch zu sichern. 

Ein Muster der Typenschilder ist in Abbildung 11.1 dargestellt. Das Gehäuse des Schallkali-

brators ist gegen Öffnen zu sichern. Dies wird durch das Sichern der gemäß Abbildung 11.1 

angebrachten Typenschilder erreicht. 

 Angewendete Prüfvorgaben 

Die Bauartprüfung für die Zulassung zur Eichung wurde gemäß den Eichvorschriften für 

Schallkalibratoren, Amtsblatt für das Eichwesen Nr. 3/2009, zuletzt geändert mit Amtsblatt für 

das Eichwesen Nr. 1/2010, durchgeführt.  

Die Prüfungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit wurden gemäß § 10 der Eichvor-

schriften für Schallkalibratoren gemäß Abschnitt 5.8 der ÖVE/ÖNORM 60942:2005 

durchgeführt. 
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 Abbildung 

11.1 Muster eines Typenschilds in Form von zwei Aufklebern; die zu sichern sind: 
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